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前　　言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定

起草.
本文件代替 HG/T４４６０—２０１２«苯醚甲环唑原药»,与 HG/T４４６０—２０１２相比,除结构调整和编辑性

改动外,主要技术变化如下:
———更改了苯醚甲环唑质量分数的测定方法(见５５,HG/T４４６０—２０１２的４４);
———删除了验收期(见 HG/T４４６０—２０１２的５４);
———增加了检验规则(见６);
———增加了质量保证期(见７２).
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部种植业管理司提出.
本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC１３３)归口.
本文件起草单位:利民化学有限责任公司、浙江宇龙生物科技股份有限公司、沈阳沈化院测试技术有

限公司、山西绿海农药科技有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司、江苏七洲绿色化工股份有限公司、沈阳

化工研究院有限公司.
本文件主要起草人:黎娜、许梅、张宝华、王改霞、姜友法、胡春红、沈浩、刘莹、赵晨灿.
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———２０１２年首次发布为 HG/T４４６０—２０１２;
———本次为首次修订.
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苯醚甲环唑原药

１　范围

本文件规定了苯醚甲环唑原药的技术要求、试验方法、检验规则、验收和质量保证期,以及标志、标签、
包装、储运.

本文件适用于苯醚甲环唑原药产品的质量控制.
注:苯醚甲环唑的其他名称、结构式和基本物化参数见附录 A.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件.

GB/T１６００—２０２１　农药水分测定方法

GB/T１６０１　农药　pH 值的测定方法

GB/T１６０４　商品农药验收规则

GB/T１６０５—２００１　商品农药采样方法

GB３７９６　农药包装通则

GB/T８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T１９１３８　农药丙酮不溶物测定方法

３　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义.

４　技术要求

４１　外观

类白色至浅黄色粉末.

４２　技术指标

苯醚甲环唑原药应符合表１的要求.

表１　苯醚甲环唑原药技术指标

项　　目 指　　标

苯醚甲环唑质量分数,％ ≥９５０
水分,％ ≤０５

pH ５０~８０
丙酮不溶物,％ ≤０２

５　试验方法

警示:使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验.本文件并未指出所有的安全问题.使用者有

责任采取适当的安全和健康措施.

５１　一般规定

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和蒸馏水.

５２　取样

１
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按 GB/T１６０５—２００１中５３１的规定执行.用随机数表法确定取样的包装件;最终取样量应不少于

１００g.

５３　鉴别试验

５３１　红外光谱法

苯醚甲环唑原药与苯醚甲环唑标样在４０００/cm~４００/cm 范围的红外吸收光谱图应没有明显区别.
苯醚甲环唑标样的红外光谱图见图１.

图１　苯醚甲环唑标样的红外光谱图

５３２　气相色谱法

本鉴别试验可与苯醚甲环唑质量分数的测定同时进行.在相同的色谱操作条件下,试样溶液中某两

个色谱峰的保留时间与苯醚甲环唑标样溶液中顺式和反式苯醚甲环唑色谱峰的保留时间,其相对差分别

应在１５％以内.

５３３　正相高效液相色谱法

本鉴别试验可与苯醚甲环唑质量分数的测定同时进行.在相同的色谱操作条件下,试样溶液中某两

个色谱峰的保留时间与苯醚甲环唑标样溶液中顺式和反式苯醚甲环唑色谱峰的保留时间,其相对差分别

应在１５％以内.

５４　外观的测定

采用目测法测定.

５５　苯醚甲环唑质量分数的测定

５５１　气相色谱法(仲裁法)

５５１１　方法提要

试样用丙酮溶解,以１,３,５Ｇ三苯基苯为内标物,使用(５％苯基)甲基聚硅氧烷涂壁的石英毛细管柱和

氢火焰离子化检测器,对试样中的苯醚甲环唑进行气相色谱分离,内标法定量.

５５１２　试剂和溶液

５５１２１　丙酮.

５５１２２　苯醚甲环唑标样:已知苯醚甲环唑质量分数,ω≥９９０％.

５５１２３　内标物:１,３,５Ｇ三苯基苯,应没有干扰分析的杂质.

５５１２４　内标溶液:称取１,３,５Ｇ三苯基苯２５g,置于１０００mL容量瓶中,加适量丙酮溶解并稀释至刻

度,摇匀.
２
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５５１３　仪器

５５１３２　气相色谱仪:具有氢火焰离子化检测器.

５５１３２　色谱柱:３０m×０３２mm(id)毛细管柱,内壁涂(５％苯基)甲基聚硅氧烷,膜厚０２５ mm(或
具同等效果的色谱柱).

５５１３３　超声波清洗器.

５５１４　气相色谱操作条件

５５１４１　柱温:１５０℃保持１min,以１０℃/min速率升至２８０℃,保持２０min.

５５１４２　气化室:２５０℃.

５５１４３　检测器室:３００℃.

５５１４４　气体流量(mL/min):载气(N２)１５,氢气４０,空气３００.

５５１４５　分流比:５０∶１.

５５１４６　进样体积:１０mL.

５５１４７　保留时间:内标物保留约１７０min,反式苯醚甲环唑保留约１７９min,顺式苯醚甲环唑保留

约１８１min.

５５１４８　上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当调整,以期获得最佳

效果.典型的苯醚甲环唑原药与内标物的气相色谱图见图２.

标引序号说明:

１———内标物;

２———反式苯醚甲环唑;

３———顺式苯醚甲环唑.

图２　苯醚甲环唑原药与内标物的气相色谱图

５５１５　测定步骤

５５１５１　标样溶液的制备

称取０１g(精确至００００１g)苯醚甲环唑标样,置于一具塞玻璃瓶中,用移液管加入１０mL内标溶

液,超声３min,摇匀.

５５１５２　试样溶液的制备

称取含苯醚甲环唑０１g(精确至００００１g)的原药试样,置于一具塞玻璃瓶中,用５５１５１中的移

液管加入１０mL内标溶液,超声３min,摇匀.

５５１６　测定

在上述操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,直至相邻两针苯醚甲环唑与内标物峰面

积比的相对变化小于１２％后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定.

５５１７　计算

３
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将测得的两针试样溶液及试样前后两针标样溶液中苯醚甲环唑与内标物的峰面积比分别进行平均.
试样中苯醚甲环唑的质量分数按公式(１)计算.

ω１＝
r２×m１×ωb１

r１×m２
(１)

式中:

ω１ ———苯醚甲环唑质量分数的数值,单位为百分号(％);

r２ ———试样溶液中,顺式苯醚甲环唑与反式苯醚甲环唑峰面积之和与内标物的峰面积比的平均值;

m１ ———苯醚甲环唑标样质量的数值,单位为克(g);

ωb１———标样中苯醚甲环唑质量分数的数值,单位为百分号(％);

r１ ———标样溶液中,顺式苯醚甲环唑与反式苯醚甲环唑峰面积之和与内标物的峰面积比的平均值;

m２ ———试样质量的数值,单位为克(g).

５５１８　允许差

两次平行测定结果之差应不大于１２％,分别取其算术平均值作为测定结果.

５５２　正相高效液相色谱法

５５２１　方法提要

试样用正己烷和异丙醇溶解,以正己烷＋异丙醇为流动相,使用硅胶为填料的不锈钢柱和紫外检测

器,在２３６nm 下对试样中的苯醚甲环唑进行正相高效液相色谱分离,外标法定量.

５５２２　试剂和溶液

５５２２１　异丙醇:色谱纯.

５５２２２　正己烷:色谱纯.

５５２２３　苯醚甲环唑标样:已知顺式和反式苯醚甲环唑的质量分数,苯醚甲环唑的质量分数ω≥
９９０％.

５５２３　仪器

５５２３１　高效液相色谱仪:具有可变波长紫外检测器.

５５２３２　色谱柱:２５０mm×４６mm (id)不锈钢柱,内装硅胶、５μm 填充物(或具同等效果的

色谱柱).

５５２３３　过滤器:滤膜孔径约０４５μm.

５５２３４　超声波清洗器.

５５２４　液相色谱操作条件

５５２４１　流动相:ψ(正己烷:异丙醇)＝９０:１０.

５５２４２　流速:１５mL/min.

５５２４３　柱温:室温(温度变化应不大于２℃).

５５２４４　检测波长:２３６nm.

５５２４５　进样体积:５μL.

５５２４６　保留时间:顺式苯醚甲环唑保留约８９min,反式苯醚甲环唑保留约１１８min.

５５２４７　上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当调整,以期获得最佳

效果.典型苯醚甲环唑原药的正相高效液相色谱图见图３.

５５２５　测定步骤

５５２５１　标样溶液的制备

称取００５g(精确至００００１g)苯醚甲环唑标样,置于１００mL容量瓶中,加入１０mL异丙醇,振摇使

之溶解,用正己烷稀释至刻度,摇匀.

５５２５２　试样溶液的制备

称取含苯醚甲环唑００５g(精确至００００１g)的原药试样,置于１００mL容量瓶中,加入１０mL异丙

４
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标引序号说明:

１———顺式苯醚甲环唑;

２—反式苯醚甲环唑.

图３　苯醚甲环唑原药的正相高效液相色谱图

醇,振摇使之溶解,用正己烷稀释至刻度,摇匀.

５５２６　测定

在上述色谱操作条件下,待仪器稳定后,连续注入数针标样溶液,直至相邻两针顺式和反式苯醚甲环

唑峰面积的相对变化均小于１２％后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定.

５５２７　计算

将测得的两针试样溶液及试样前后两针标样溶液中顺式和反式苯醚甲环唑的峰面积分别进行平均.
试样中苯醚甲环唑的质量分数按公式(２)计算.

ω１＝
A２×m３×ωb２

A１×m４
＋

A４×m３×ωb３

A３×m４
(２)

式中:

A２ ———两针试样溶液中,顺式苯醚甲环唑峰面积的平均值;

m３ ———苯醚甲环唑标样质量的数值,单位为克(g);
wb２———标样中顺式苯醚甲环唑质量分数的数值,单位为百分号(％);

A１ ———两针标样溶液中,顺式苯醚甲环唑峰面积的平均值;

m４ ———试样的质量的数值,单位为克(g);

A４ ———两针试样溶液中,反式苯醚甲环唑峰面积的平均值;
wb３———标样中反式苯醚甲环唑的质量分数,单位为百分号(％);

A３ ———两针标样溶液中,反式苯醚甲环唑峰面积的平均值.

５５２８　允许差

两次平行测定结果之差应不大于１２％,取其算术平均值作为测定结果.

５６　水分的测定

按 GB/T１６００—２０２１中４２的规定执行.

５７　pH的测定

按 GB/T１６０１的规定执行.

５８　丙酮不溶物的测定

按 GB/T１９１３８的规定执行.

６　检验规则

６１　出厂检验

每批产品均应做出厂检验,经检验合格签发合格证后,方可出厂.出厂检验项目为第４章技术要求中

外观、苯酉迷甲环唑质量分数、水分、pH.

６２　型式检验

型式检验项目为第４章中的全部项目,在正常连续生产情况下,每３个月至少进行一次.有下述情况

５
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之一,应进行型式检验:

a)　原料有较大改变,可能影响产品质量时;

b)　生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变,可能影响产品质量时;

c)　停产后又恢复生产时;

d)　国家法定质量监管机构提出型式检验要求时.

６３　判定规则

按 GB/T８１７０—２００８中４３３判定检验结果是否符合本文件要求.
按第５章的检验方法对产品进行出厂检验和型式检验,任一项目不符合第４章的技术要求判为该批

次产品不合格.

７　验收和质量保证期

７１　验收

应符合 GB/T１６０４的规定.

７２　质量保证期

在８２的储运条件下,苯醚甲环唑原药的质量保证期从生产日期算起为２年.质量保证期内,各项指

标均应符合文件要求.

８　标志、标签、包装、储运

８１　标志、标签、包装

苯醚甲环唑原药的标志、标签、包装应符合 GB３７９６的规定.
苯醚甲环唑原药的包装可采用内衬塑料袋的编织袋包装;也可根据用户要求或订货协议采用其他形

式的包装,但应符合 GB３７９６的规定.

８２　储运

苯醚甲环唑原药包装件应储存在通风、干燥的库房中;储运时,严防潮湿和日晒,不得与食物、种子、饲
料混放,避免与皮肤、眼睛接触,防止由口鼻吸入.

６
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附　录　A
(资料性)

苯醚甲环唑的其他名称、结构式和基本物化参数

　
苯醚甲环唑的其他名称、结构式和基本物化参数如下:
———ISO通用名称:Difenoconazole;
———CAS登录号:[１１９４４６Ｇ６８Ｇ３];
———化学名称:(顺反)Ｇ３Ｇ氯Ｇ４Ｇ[４Ｇ甲基Ｇ２Ｇ(１HＧ１,２,４Ｇ三唑Ｇ１Ｇ基甲基)Ｇ１,３Ｇ二噁戊烷Ｇ２Ｇ基]苯基Ｇ４Ｇ氯

苯基醚;
———结构式:

———分子式:C１９H１７Cl２N３O３;
———相对分子质量:４０６３;
———生物活性:杀菌;
———熔点:８２℃~８３℃;
———蒸气压(２５℃):３３×１０－５mPa;
———溶解度(２０℃~２５℃):在水中１５０mg/L.在丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、甲苯中大于５００

g/L,在正己烷中３g/L,在正辛醇中１１０g/L;
———稳定性:１５０℃以下稳定,不易水解.
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