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SC/T７００２７—２０２３

前　　言

本文件按照 GB/T１１—２０２０«标准化工作导则　第１部分:标准化文件的结构和起草规则»的规

定起草.
本文件是SC/T７００２«渔船用电子设备环境试验条件和方法»的第７部分.SC/T７００２已经发布了以

下文件:
———第１部分:总则;
———第２部分:高温;
———第３部分:低温;
———第４部分:交变湿热(Db);
———第５部分:恒定湿热(Ca);
———第６部分:盐雾(Ka);
———第７部分:交变盐雾(Kb);
———第８部分:正弦振动;
———第９部分:碰撞;
———第１０部分:外壳防护;
———第１１部分:倾斜　摇摆;
———第１２部分:长霉;
———第１３部分:风压;
———第１４部分:电磁兼容;
———第１５部分:温度冲击.
本文件代替SC/T７００２７—１９９２«船用电子设备环境试验条件和方法　交变盐雾(Kb)».与SC/T

７００２７—１９９２相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a)　更改了“试验条件”的内容(见１９９２年版的第４章);

b)　删除了“人造海水”的规定(见１９９２年版的４２２);

c)　增加了“试验数据处理”的方法(见第９章);

d)　增加了“试验报告中提供的信息”的内容(见第１１章).
请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.
本文件由农业农村部渔业渔政管理局提出.
本文件由全国水产标准化技术委员会渔业机械仪器分技术委员会(SAC/TC１５６/SC６)归口.
本文件起草单位:中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所、上海华夏渔业机械仪器工贸有限公司、

福建飞通通讯科技股份有限公司.
本文件主要起草人:胡欣、吴姗姗、林英华、顾海涛、李国栋、韩梦遐、林英狮、钟伟、宋启鹏、郑本中、

邵群.
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———１９８１年首次发布为SC５９７—１９８１,１９８４年第一次修订;
———１９９２年第二次修订时,标准号变更为SC/T７００２７—１９９２;
———本次修订为第三次修订.
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引　　言

渔船用电子设备涉及渔船航行安全的各个方面,如渔船通导、渔船操纵、渔船安全、渔船捕捞等.环境

适应能力是评价渔船用电子设备的重要技术指标.为保障我国渔船用电子设备在船舶航行、渔业生产中

安全可靠运行,需要制定渔业环境试验基础性行业标准.SC/T７００２«渔船用电子设备环境试验条件和方

法»系列标准包括了试验环境及严酷等级的基础信息,并规定了各种测量和试验用大气条件,旨在为渔船

用电子产品规范制定者和产品设计、制造者提供一系列统一且可以重复的环境试验方法,拟由１５个部分

构成.
———第１部分:总则.目的在于确立适用于本系列标准的一般要求、应用大气条件和试验顺序.
———第２部分:高温.目的在于确立适用于高温试验对于试验箱及样品安装要求、试验条件和试

验方法.
———第３部分:低温.目的在于确立适用于低温试验对于试验箱及样品安装要求、试验条件和试

验方法.
———第４部分:交变湿热(Db).目的在于确立适用于交变湿热试验对于试验箱及样品安装要求、试

验条件和试验方法.
———第５部分:恒定湿热(Ca).目的在于确立适用于恒定湿热试验对于试验箱及样品安装要求、试

验条件和试验方法.
———第６部分:盐雾(Ka).目的在于确立适用于盐雾试验基本要求、试样要求、试验条件和试验

方法.
———第７部分:交变盐雾(Kb).目的在于确立适用于交变盐雾试验对于试验设备要求、严酷等级和

试验步骤.
———第８部分:正弦振动.目的在于确立适用于正弦振动试验对于试验设备要求、试验条件和试

验方法.
———第９部分:碰撞.目的在于确立适用于碰撞试验对于试验设备要求、试验条件和试验方法.
———第１０部分:外壳防护.目的在于确立适用于外壳防护试验防护型式分类和标志方法、IP防护等

级分级及其含义和试验方法.
———第１１部分:倾斜　摇摆.目的在于确立适用于倾斜、摇摆试验对于试验设备及试验样品的安装

要求、严酷等级和试验步骤.
———第１２部分:长霉.目的在于确立适用于长霉试验对于试验设备要求、试验条件、试验周期和试验

程序.
———第１３部分:风压.目的在于确立适用于风压试验对于试验设备及试验样品要求、试验条件和试

验方法.
———第１４部分:电磁兼容.目的在于确立适用于电池兼容试验对于设备分组、试验项目及适用组别、

试验极限值和试验方法.
———第１５部分:温度冲击.目的在于确立适用于温度冲击试验对于样品安装要求、试验条件和试验

方法.
随着我国社会的进步,渔船用电子设备科技水平不断提高,渔船用电子设备类型的划分也更加细致和

科学,一大批新的渔船用电子设备涌现,新的需求不断产生.鉴于此,确有必要修订完善SC/T７００２７,以
不断适应我国渔船用电子设备发展的新需求,为我国渔业生产保驾护航.
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SC/T７００２７—２０２３

渔船用电子设备环境试验条件和方法
第７部分:交变盐雾(Kb)

１　范围

本文件界定了渔船用电子设备交变盐雾试验的术语和定义,规定了严酷等级、试验设备和试验样品要

求,描述了试验步骤、试验数据处理方法,给出了相关规范采用本试验方法时应提供的信息和试验报告内容.
本文件适用于直接暴露在舱室外或露天的设备试验,也可用适用于船桥或控制室等室内场所使用的

设备试验,还可适用于非金属材料受盐雾影响而造成的恶化及设备在盐雾环境下性能变化的试验.

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,仅
该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.

GB/T２４２１　环境试验　概述和指南

GB/T２４２３１８—２０２１　环境试验　第２部分:试验方法　试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)

GB/T５１７０５　电工电子产品环境试验设备检验方法　第５部分:湿热试验设备

GB/T５１７０８　电工电子产品环境试验设备检验方法　第８部分:盐雾试验设备

GB/T１０１２５—２０２１　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

３　术语和定义

GB/T２４２１界定的术语和定义适用于本文件.

３１　
条件试验　testing
把试验样品暴露在试验环境中,以确定这些条件对试验样品的影响.
[来源:GB/T２４２１—２０２０,３３]

３２　
恢复　recovery
在条件试验之后最后检测之前,为使试验样品的性能稳定所做的处理.
[来源:GB/T２４２１—２０２０,３４]

３３　
相关规范　relevantspecification
试验样品要满足的一组技术要求及用来判定这些要求是否被满足的检测方法.
[来源:GB/T２４２１—２０２０,３８]

４　严酷等级

试验严酷等级及要求见表１,如相关规范有温度要求,则按照产品相关规范中规定的试验温度进行,
但不应低于(４０±２)℃.喷雾结束后立即将样品转移到湿热箱中储存,储存条件为恒定湿热,温度(４０±
２)℃、相对湿度(９３±３)％.

表１　严酷等级及要求

严酷等级 设备类别 一个完整周期 周期数

１ 船桥或控制室等室内使用设备 喷盐雾２h后储存在湿热环境下２２h ３个

２ 直接暴露在舱室外或露天设备 喷盐雾２h后储存在湿热环境下６d２２h ４个

１
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５　盐溶液

５１　盐溶液采用氯化钠和蒸馏水或去离子水配制,其质量浓度为(５±１)％.氯化钠为化学纯等级以上,
所含碘化钠不大于０１％;总杂质不大于０３％.

５２　在(２０±２)℃时,盐溶液的pH 在６５~７２;条件试验期间pH 要维持在这个范围之内,可用稀盐酸

或稀氢氧化钠溶液调整pH.每一批新配置的溶液按 GB/T１０１２５—２０２１中５２２描述的方法测量pH.

６　试验设备

６１　湿热试验设备按 GB/T５１７０５的规定执行.

６２　盐雾试验设备按 GB/T５１７０８的规定执行.

７　试验样品

７１　表面应清洁干净,无临时的防护措施.

７２　安装放置应符合 GB/T２４２３１８—２０２１中９２的要求.

８　试验步骤

８１　初始检测

采用目测法对样品进行外观检查,按相关规范规定对样品电性能、机械性能进行检测.

８２　条件试验

８２１　试验样品在喷雾过程中不通电,在湿热储存中,试验样品不通电或按相关规范执行.

８２２　盐雾阶段,试验样品按７２的要求置于盐雾箱(室)内,在１５℃~３５℃下喷盐雾２h,盐雾的沉降

量范围为１mL/(８０cm２h)~２mL/(８０cm２h).

８２３　根据相关规范确定使用箱(室)转移法或一箱法.若使用箱转移法,当样品从盐雾箱(室)转移至湿

热箱(室)内时,尽量减少样品上盐溶液的损失.

８２４　湿热阶段,试验样品在湿热环境内按第４章的要求储存.

８２５　试验严酷等级按第４章或相关规范规定进行.

８２６　盐雾不直接喷射到样品上.试验设备的顶部、四壁或其他部位的凝结水不滴落在样品上,喷雾过

的盐溶液不再作喷雾用.

８３　恢复

８３１　恢复第一阶段

全部周期结束后,将试验样品取出在正常大气条件下放置１h~２h.对热时间常数大的样品,延长恢

复时间,直至样品恢复到正常大气条件下的温度.

８３２　恢复第二阶段

８３２１　在水温不超过３５℃的流动清水下洗５min,再用蒸馏水或去离子水漂洗或按相关规范执行.

８３２２　甩干或用强气流吹干样品,除去水滴.

８３２３　在(５５±２)℃下干燥１h后,并在温度１５℃~３５℃,相对湿度７３％~７７％,气压８６kPa~１０６
kPa下储存１h~２h.

８３２４　由相关规范规定相应处理条件.

８４　最后检测

采用目测法检查试验样品外观,按相关规范规定进行电性能及机械性能的检测.

９　试验数据处理

９１　将盐雾试验后样品外观检测结果和样品初始外观进行对比分析.
２
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９２　将盐雾试验前后样品电性能及机械性能检测结果进行对比分析.

１０　相关规范给出的信息

当相关规范采用本试验方法时,应提供下列条款所要求的信息:

a)　严酷等级;

b)　初始检测;

c)　最后检测.

１１　试验报告

试验报告应至少提供以下内容:

a)　试验标准;

b)　试验日期;

c)　试验设备;

d)　试验方法;

e)　试验条件;

f)　初始检测方法和结果;

g)　试验期间的操作和负载;

h)　恢复条件和时间;

i)　最后检测的方法和结果.

３


